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Do montażu łożysk przy użyciu prasy hydraulicznej lub młotka.  

 

Opis 

 Do zastosowań przenośnych zalecamy serię 71-L. 

 33 pierścienie udarowe z niezwykle odpornej stali. 
 5 tulei udarowych z niezwykle odpornej stali. 
 1 młotek bezodrzutowy. 

 Instrukcja obsługi oraz tabela przeliczeniowa w pokrywie. 
 Bezpieczne przechowywanie dzięki wkładce piankowej. 
 Indywidualny Kod-Chip KUKKO. 

 

 

 

 

 

Zalety 

 Niezbędną do montażu łożyska kulkowego kombinację tulei 

i pierścienia udarowego określa się na podstawie tabeli 
umieszczonej w pokrywie. 

 Osie, osłona łożyska i pierścienie uszczelniające są 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 Dzięki połączeniu pierścienia udarowego i tulei udarowej siły 
montażowe nie są kierowane przez elementy toczne 

łożyska. 
 Wszystkie elementy dostępne jako części zamienne. 
 Zawartość widoczna na pierwszy rzut oka. 
 KUKKO-L-Boxx-System kompatybilny z systemami znanych 

producentów. 

 

 

 

 

 

Kliknij i sprawdź dostępność: ściągacze seria 71 

Seria 71 – Zestaw narzędzi do montażu łożysk, ze stali, wykonanie ciężkie, krótkie 
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