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Przyrz¹d do pomiaru naprê¿enia pasków VSM-1 jest w pe³ni elektronicznym 
urz¹dzeniem do mierzenia naprê¿enia w³asnego pasków rozrz¹du, wielorowkowych i 
klinowych. Zamontowany w nim mikrokontroler umo¿liwia wykonywanie bardzo 
dok³adnych pomiarów, co przejawia siê tym, ¿e w trakcie mierzenia uzyskuje siê du¿¹ 
powtarzalnoœæ odczytu. Urz¹dzenie wyœwietla czêstotliwoœæ drgañ w³asnych strony 
ci¹gn¹cej (trum) paska, a na podstawie tej wartoœci mo¿na ³atwo wyprowadziæ z 
poni¿szego równania naprê¿enie w³asne strony ci¹gn¹cej.

przy czym F  ...si³a statyczna  stat

m.......masa paska w kg/m 
L  ......d³ugoœæ strony nieobci¹¿onej paska w mf

f.........czêstotliwoœæ w³asna w Hz

Pomiar czêstotliwoœci nale¿y przeprowadziæ w nastêpuj¹cy sposób:

1. Sprawdziæ, czy napêd jest wy³¹czony. Nie wolno wykonywaæ pomiaru przy 
w³¹czonym napêdzie!

2. W³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem ON/OFF. Przytrzymaæ przycisk. Urz¹dzenie 
przeprowadzi autotest i wyœwietli poziom na³adowania baterii w mV. 
Zwolniæ przycisk.

3. Urz¹dzenie jest gotowe do pracy, gdy na wyœwietlaczu pojawia siê komunikat 
„0000”.

4. Umieœciæ urz¹dzenie nad p³ask¹ powierzchni¹ strony ci¹gn¹cej paska w taki 
sposób, aby czujnik g³owicy pomiarowej na ruchomym ramieniu znajdowa³ siê 
ok. 120 mm nad œrodkiem mierzonego odcinka paska. Zalecana odleg³oœæ g³owicy 
od paska zale¿y od jego koloru i materia³u. Zasadniczo w przypadku jasnych 
materia³ów, które dobrze odbijaj¹ œwiat³o, czujnik mo¿e znajdowaæ siê dalej 
od paska (ok. 1020 mm), natomiast przy materia³ach ciemnych, z niskim 
wspó³czynnikiem odbicia, czujnik nale¿y umieœciæ bli¿ej paska (15 mm). 
Po³o¿enie czujnika nad paskiem wska¿e czerwony punkt œwietlny na pasku. 
Podczas pomiaru g³owicê nale¿y trzymaæ równolegle do grzbietu paska 
(patrz: szkic). Nastêpnie nale¿y wzbudziæ drgania paska, ostro¿nie tr¹caj¹c 
go kilkakrotnie np. trzonkiem œrubokrêta. Pasek musi drgaæ równomiernie i mieæ 
wystarczaj¹c¹ amplitudê drgañ.

5. Na wyœwietlaczu pojawi siê czêstotliwoœæ drgañ w Hz. Zakoñczenie pomiaru 
potwierdzi sygna³ dŸwiêkowy.

6. Je¿eli po wykonaniu pierwszego pomiaru pasek drga nadal, na wyœwietlaczu 
pojawi¹ siê automatycznie kolejne zmierzone wartoœci. Gdy drgania ustan¹, 
wyœwietlacz poka¿e ostatni¹ zmierzon¹ wartoœæ.

7. Wy³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem ON/OFF.
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Wskazania na wyœwietlaczu:

1. Komunikat na wyœwietlaczu przy wciœniêtym przycisku ON/OFF urz¹dzenia, 
np. „8250”: poziom na³adowania baterii w mV, w tym przypadku 8250 mV = 8,25 V.

2. Komunikat „0000”: stan gotowoœci do pracy.
3. Komunikat „FEbA”: za niskie napiêcie robocze, po 3 s. urz¹dzenie wy³¹czy siê 

automatycznie. Ten komunikat pojawia siê, gdy napiêcie robocze jest poni¿ej 6,8 V.

Obs³uga:

1. Aby baterie nie roz³adowa³y siê zbyt szybko, urz¹dzenie wy³¹cza siê automatycznie 
po 1 minucie bezczynnoœci.

2. Nierównomierne drgania paska o zbyt ma³ej amplitudzie mog¹ powodowaæ, 
¿e na wyœwietlaczu nie pojawi siê komunikat. Mo¿na temu zaradziæ poprzez:

- mocniejsze wprawienie paska w ruch,
- zmniejszenie odleg³oœci dziel¹cej czujnik od paska.
3. Bateriê mo¿na wymieniaæ tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone. 
4. Urz¹dzenie u¿ytkowane prawid³owo dzia³a z bateriami o napiêciu 6,8 V i wy¿szym.
5. Je¿eli wartoœci pomiaru pojawiaj¹ce siê kolejno na wyœwietlaczu nie wykazuj¹ 

konsekwencji w podawanych wynikach, to mo¿na przypuszczaæ, ¿e wykonanie
prawid³owego pomiaru drgania paska zak³óca silne oœwietlenie lub za niska amplituda 
drgañ. Nale¿y wówczas wy³¹czyæ, ew. przys³oniæ Ÿród³o œwiat³a albo poprawiæ drgania 
paska.

6. Je¿eli nie mo¿na dokonaæ pomiaru, nale¿y sprawdziæ, czy czujnik g³owicy pomiarowej 
nie jest zabrudzony. Jeœli jest, nale¿y delikatnie oczyœciæ czujnik za pomoc¹ miêkkiej 
tkaniny. Nie wolno stosowaæ rozpuszczalnika.

7. W przypadku bardzo krótkich pasków dochodzi niekiedy do silnego t³umienia 
amplitudy drgañ paska. Takie zjawisko powoduje, ¿e pomiar jest b³êdny lub nie 
pojawia siê komunikat z wynikiem pomiaru. Mo¿na tego unikn¹æ, je¿eli drgania 
pocz¹tkowe, wywo³ane np. przez tr¹cenie paska jak strun gitary, s¹ wystarczaj¹co 
silne. Nale¿y równie¿ unikaæ niekontrolowanego poruszenia czujnika (np. dr¿¹c¹ 
d³oni¹). Najlepiej unieruchomiæ g³owicê pomiarow¹ na stojaku, przymocowaæ j¹ do 
obudowy (œcianki) przek³adni lub zamocowaæ w inny sposób. Unieruchomienie 
g³owicy stabilizuje pomiar  wyœwietlane wartoœci s¹ bardziej powtarzalne.
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Uwagi:

· chroniæ urz¹dzenie przed wilgoci¹ i silnymi wstrz¹sami!
· chroniæ urz¹dzenie przed kontaktem z rozpuszczalnikiem lub p³ynami ¿r¹cymi!
· chroniæ urz¹dzenie przed silnym zabrudzeniem i bezpoœrednim œwiat³em 

s³onecznym.
· nie wykonywaæ pomiaru przy w³¹czonym napêdzie!
· czujnik g³owicy nachyliæ do paska pod takim k¹tem, aby powsta³ „sto¿ek 

œwietlny”. Rysunki pokazuj¹ prawid³owe i nieprawid³owe po³o¿enie czujnika 
wzglêdem paska.

Przyk³ad: Wykonywanie pomiaru naprê¿enia paska rozrz¹du

Dane techniczne:

Zakres pomiaru: 10...500 Hz
Rozdzielczoœæ: 1 Hz
D³. x Szer. x Wys. ok. 120 mm x 60 mm x 25 mm (bez czujnika)
Masa: ok. 160 g
Czujnik: czujnik optyczny na koñcu ruchomego ramienia 
Promieñ giêcia ruchomego ramienia: minimum 45 mm
Bateria: 9V
Wyœwietlacz: 4-pozycyjny LCD
Pobór pr¹du: urz¹dzenie w³¹czone ok. 20 mA

urz¹dzenie wy³¹czone < 30 µA
Temperatura nominalna pracy: 22   C
Zakres temperatur pracy: od +10 do + 50   C

Powy¿sze parametry nie stanowi¹ w³aœciwoœci przyrzeczonych.
Zastrzegamy sobie prawo do doskonalenia produktu. Made in Germany
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