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Sprzegta SIT - sprzegta tubkowe wykonanie GB

Sprzegta tubkowe sg sprzegtami sztywnymi (niepodatnymi).
Sprzegto wykonane jest z dwoch potdwek z zeliwa GG25,
skreconych ze sobg za pomocg $rub. Sprzegta tego typu sg
bezobstugowe i nie wymagajg smarowania. Budowa sprzegta
chroni przed korozjg cierng, a takze ufatwia montaz i de-
montaz.

Sprzegta tubkowe przeznaczone sg do tagczenia ze sobg
watéw o zblizonej srednicy w uktadzie poziomym. W sprawie

innych zastosowan prosimy o kontakt z naszym dziatem
technicznym.

Podane warto$ci momentéw obrotowych dotyczg sprzegiet
bez rowkéw wpustowych. Sprzegta te mogg przenosi¢ wiek-
sze momenty obrotowe od przedstawionych poprzez zasto-
sowanie w nich rowkow pod wpust wedle normy DIN 6885/1.
Podane wartosci momentéw obrotowych obliczono dla
wspotczynnika tarcia 0,15 i momentéw dokrecania srub DIN
912 wykonanych w klasie 8,8.
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Rozmiar ¢ D - < Sruba llogé nmax e
[mm] [mm] [mm] [mm] [min™] [Nm] Bez Z
rowka wpu- rowkiem
stowego wpustowym
20 20 74 110 55 M8 4 3098 25 20 25
25 25 74 115 6,5 M8 4 3098 25 20 40
30 30 96 145 8 M10 4 2388 49 35 60
35 85 103 158 7 M10 4 2226 49 40 80
40 40 116 174 7 M12 4 2029 86 65 100
45 45 113 190 7 M12 4 1976 86 75 125
50 50 120 205 7 M12 6 1910 86 120 150
55 55 140 220 11 M14 6 1637 135 200 600
60 60 140 242 13 M14 6 1637 135 215 850
65 65 150 250 13 M14 6 1528 135 235 1250
70 70 160 260 15 M14 6 1433 135 255 1700
80 80 185 279 16 M14 6 1239 135 290 2500
90 90 210 310 20 M16 8 1091 210 310 3800
100 100 225 343 20 M16 8 1019 210 600 5400
110 110 250 390 22 M24 8 920 710 - 7500
120 120 275 430 27,5 M24 10 870 710 - 11000
125 125 275 430 25 M24 10 870 710 - 11000
140 140 325 490 35 M27 10 800 1050 - 15000
160 160 365 560 40 M27 12 750 1050 - 23000
Sposodb zamawiania
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GB: sprzegto tubkowe

Rozmiar

Nmax Maks. predko$é obr. min™

Ms Moment dokrecania $ruby Nm

My Przenoszony moment obrotowy Nm
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