m Przyrzad do ustawiania wspotosiowosci watow TKSA 31

Intuicyjny system laserowego osiowania watow w przystepnej cenie

TKSA 31 to najprzystepniejsze cenowo rozwigzanie SKF do tatwego laserowego osiowania watow.

Za sprawa ergonomicznego wyswietlacza z ekranem dotykowym obstuga przyrzadu jest bardzo prosta,
a whudowana biblioteka maszyn umozliwia przechowywanie raportow z osiowania wielu maszyn.
Duze detektory laserowe gtowic pomiarowych ograniczajg potrzebe osiowania wstepnego.

Pomyslne osiowanie wspiera ponadto wbudowane narzedzie do korygowania zjawiska miekkiej stopy.
Dodatkowe funkcje, takie jak wizualizacja w czasie rzeczywistym czy automatyczny raport pomiarowy,
przyczyniaja sie do szybkiego i wydajnego wykonywania zadan osiowania i sprawiaja, ze TKSA 31 to
nowatorski przyrzad do laserowego osiowania watow lezgcy w zasiegu niemal kazdego budzetu.

e Mozna tatwo dokonywac pomiaru
powszechnie przyjeta metoda odczytu

w trzech pozycjach (odpowiadajacych
potozeniu godzinowej wskazowki zegara

0 9:00,12:00i 3:00), przy czym kazde
potozenie miejsca pomiaru jest elastyczne
—musi sie znalez¢ w zakresie 40°.

Cenowa przystepnosc¢ uzyskano w rezultacie
skoncentrowania sie na standardowych
procesach osiowania watow oraz
zasadniczych funkcjach, ktore umozliwiaja
szybkie i wydajne uzyskiwanie
wspotosiowosci watow.

Funkgcja ,pomiaru automatycznego”
umozliwia pomiar bez koniecznosci uzycia
rak polegajacy na wykryciu potozenia
gtowicy i dokonaniu pomiaru z chwilg
przekrecenia gtowic do wtasciwych pozycji.

e Kazda procedura osiowania konczy sie
automatycznym wygenerowaniem raportu,
ktory mozna uszczegotowic przez
uzupetnienie go o uwagi dotyczace danego
zastosowania. Kazdy raport mozna
wyeksportowac jako plik pdf.

¢ Biblioteka maszyn daje peten oglad maszyn
i raportow z osiowania, upraszcza
identyfikacje maszyn i usprawnia przeptyw
prac zwigzanych z osiowaniem.

Wizualizacja w czasie rzeczywistym
wspomaga intuicyjny pomiar i utg

lowanie ustawienia maszyn w

@
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Przyrzad do ustawiania wspotosiowosci watow TKSA 31

Tabela doboru

TKSA 11 TKSA 31 TKSA 41 TKSA 51 TKSA 71 TKSA 71/PRO

Interfejs uzytkownika telefon, tablet ekran dotykowy  ekran dotykowy  telefon, tablet  telefon, tablet  telefon, tablet
Rodzaj wyswietlacza (i0S & Android)  wyswietlacz wyswietlacz (i0S & Android)  (i0S & Android)  (i0S & Android)
Jednostka wyéwietlacza w zestawie TKSA11: nie 1) - - TKSA51:niel) TKSA71:nie? TKSA71/PRO:nie)

y TKSA11D: tak TKSA51D:tak  TKSA71D:tak  TKSA 71D/PRO: tak
Typ pomiaru
Pomiar,9-12-3" wymaga zdefiniowanych wstepnie pozycji
pomiarowych, natomiast pomiar ,.swobodny” umozliwia 9-12-3 9-12-3 swobodny swobodny swobodny swobodny
uzytkownikowi dowolny wybdr pozycji pomiarowych. W obu
przypadkach uzytkownik jest prowadzony przez proces pomiaru.
Bezprzewodowe gtowice pomiarowe ® - ® ® ® ®

Odlegto$¢ pomiarowa
Maksymalna mozliwa odlegtos¢ miedzy wspornikami 18,5 cm 2m2) 4m 5m 10m 10m
gtowic pomiarowych.

Minimalny obrot watu
Okresla minimalny wymagany catkowity obrot watu do 180° 140° 90° 40° 40° 40°
wykonania pomiaréw przy osiowaniu.

Aparat fotograficzny
Umozliwia wykonywanie zdjec¢ maszyny i dotaczanie ich ® - ® [ ] [ [ ]
do raportu z osiowania.

Biblioteka maszyn
Przeglad wszystkich zarejestrowanych maszyn - (] ([ ] [ J [ J [ )
i poprzednich raportéw z osiowania.

Odczyt kodéw QR

Etykiety QR moga zosta¢ wykorzystane do uproszczenia - - ® ® ® ®
identyfikacji maszyn i zwiekszenia wygody uzytkownika.

Widok maszyny

Widok maszyny okresla sposob graficznej prezentadji . . . swobodny swobodny swobodny
maszyny na ekranie. Swobodny obrot 3D pozwala na staty widok 2D Il SE e obrot 3D obrot 3D obrot 3D

uzyskanie widoku maszyny ze wszystkich kierunkow.

Wartosci docelowe

Uzywajac wartoéci docelowych dla osiowania, mozna PY PY PY
skompensowac wptyw rozszerzalnosci cieplnej lub

podobnych oddziatywan.

Kompensacja zaktocen

Wartosci pomiarowe sa usredniane w czasie, co zapewnia

doktadno$¢ pomiaru w razie wystepowania dystorsji lasera  — - - ® ® ®

z powodu gradientow temperatury lub podobnych

zaktocen.

Obstugiwane aplikacje do osiowania TKSA 11 TKSA 31 TKSA 41 TKSA 51 TKSA 71 TKSA 71/PRO
Osiowanie watow poziomych [ [ ] [ ] [ ° [
Korygowanie ,miekkiej stopy” - ([ [ [ J [ J [ ]
Osiowanie watow pionowych - - - [ J [ [ ]
Osiowanie watow ze sprzegtem odlegtoéciowym - - - - [ J [ ]
Osiowanie ciggu maszyn - - - - ([ ] [ ]

Tryb cyfrowych wskaznikow zegarowych - - - - [ ] [
Akcesoria do osiowania TKSA 11 TKSA 31 TKSA 41 TKSA 51 TKSA 71 TKSA 71/PRO
tancuchy przedtuzajgce opcjonalnie opcjonalnie w zestawie w zestawie w zestawie w zestawie
Trzpienie przedtuzajace opcjonalnie opcjonalnie w zestawie w zestawie w zestawie w zestawie
Magnetyczne wspornikiV opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie w zestawie w zestawie w zestawie
Wsporniki ,przesuniete” opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie w zestawie
Wsporniki przesuwne opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie w zestawie
Podstawa magnetyczna - opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie w zestawie
Wspornik do wrzecion opcjonalnie - - opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie

1) Zalecana jest opcjonalna jednostka wyswietlacza TKSA DISPLAY z zainstalowanymi fabrycznie aplikacjami 2)Z dostarczanymi kablami USB
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Przyrzad do ustawiania wspotosiowosci watow TKSA 31

przesuwny, 2 x podstawa magnetyczna i 4 x trzpien gwintowany
dtugoéci 120 mm (4.7 in.)

1) Wymaga wspornikéw ,przesunietych” TKSA EXT50 lub TKSA EXT100 do stosowania z TKSA 31 i TKSA 41.

| Hutbryzoaany Bt

> Przejdz do e-sklepu

.
Akcesoria Zgodnos¢
Oznaczenia przy G TKSA11  TKSA31 TKSA 41 TKSA 51 TKSA71(/PRO)
zamawianiu Zawartos¢ i opis
tancuchy przedtuzajace
TKSA 11-EXTCH 2 x tancuch przedtuzajacy dtugoéci 480 mm (18.9in.) ° _ _ _ _
na waty o érednicy do 320 mm (12.6 in.)
TKSA 41-EXTCH 2 x tancuch przedtuzajacy dtugoéci 500 mm (19.7 in.) _ PY PY _ _
na waty o srednicy do 300 mm (11.8 in.)
TKSA 51-EXTCH 2 x tancuch przedtuzajacy dtugoécil m (3.3 ft.) ° _ _ _ _
na waty o $rednicy do 450 mm (17.7 in.)
Trzpienie
TKSAROD90 4 x Trzpien gwintowany dtugoéci 90 mm (3.5 in.) - ® ® - -
TKSAROD150 4 x Trzpien gwintowany dtugoéci 150 mm (5.9 in.) - ® ® - -
TKSA 51-R0OD80 4 x Trzpien gwintowany dtugosci 80 mm (3.2 in.) ® - - ® ®
TKSA 51-R0D120 4 x Trzpien gwintowany dtugoéci 120 mm (4.7 in.) ® - - ® ®
Magnetyczne wsporniki V
TKSA MAGVBK 2 x Magnetyczny wspornik V, dostarczany bez trzpieni i tancuchow - ® ® - -
TKSA51-VBK 1 x Standardowy wspornik V, w komplecie 2 x trzpien gwintowany
dtugoéci 80 mm (3.2 in.), 1 x standardowy tancuch dtugosci ® - - ® ®
480 mm (18.9in.)i 4 x magnesy
Trzpienie wspornika do
wrzecion
TKSA51-SPDBK 1 x Wspornik do wrzecion, w komplecie P _ _ P P
2 x Trzpien gwintowany dtugosci 80 mm (3.2 in.)
Wsporniki przesuwne
B 1 x Regulowany wspornik przesuwny na waty o $rednicy >30 mm
M5 S-S LI (1.2 in.) lub do otwordw o érednicy >120 mm (4.7 in.), dostarczany ® - - ® ®
bez trzpieni
TKSA SLDBK 2 x Kétko do stosowania ze standardowym wspornikiem V (TKSA _ P P _ _
VBK), dostarczane bez wspornika V
Wsporniki ,przesuniete”
TKSAEXT50 2 x Wspornik ,przesuniety” dtugosci 50 mm (2 in.) kompatybilny ze
standardowym (TKSAVBK) i magnetycznym wspornikiem V (TKSA - ® ® - -
MAGVBK) oraz z podstawka magnetyczna (TKSA MAGBASE)
TKSAEXT100 2 x Wspornik ,przesuniety” dtugoéci 100 mm (3.9 in.) kompatybilny
ze standardowym (TKSAVBK) i magnetycznym wspornikiem V (TKSA - ® ® - -
MAGVBK) oraz z podstawka magnetyczna (TKSA MAGBASE)
TKSA 51-EXT50 1 x Wspornik ,przesuniety” dtugosci 50 mm (2 in.), PY _ _ PY PY
W komplecie 2 x trzpien 80 mm (3.2 in.)
Podstawa magnetyczna
TKSA MAGBASE 2 x Podstawa magnetyczna, _ lg le ° °
w komplecie 2 x éruba mocujgca M8 x 20 mm
Inne akcesoria
TKSA DISPLAY 1 x Wyswietlacz do uzytku przemystowego (tablet z systemem P _ _ P P
Android, w obudowie ochronnej, z zainstalowanymi aplikacjami)
TKSA11-EBK 2 x Przedtuzalny wspornik V, w zestawie 4 x trzpien gwintowany
dtugosci 120 mm (4.7 in.)i 4 x trzpien gwintowany dtugosci 80 mm ® - - - -
(3.2 in.), dostarczane bez tancuchow
TKSAVBK 2 x Standardowy wspornik V, dostarczany bez trzpieni i tancuchéw - ® ® - -
TKSA 41-QR 5 x Arkusz A4 z 12 x naklejki z kodem QR (12 naklejek na 1 stronie _ _ PY PY PY
—tacznie 60 naklejek)
TKSA 71/ACCESS Akcesoria do rozbudowy dostarczane w walizce na kétkach: 2 x
wspornik ,przesuniety” 50 mm (2 in.), 2 x regulowany wspornik _ _ _ PY PY
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Przyrzad do ustawiania wspotosiowosci watow TKSA 31

Dane techniczne

Oznaczenie TKSA11 TKSA 31 TKSA 41
Czujniki i tacznosc Indukcyjne czujniki zblizeniowe; Inklinometr Przetwornik CCD wielkosci 29 mm (1.1 in.) Przetwornik CCD wielkosci 29 mm (1.1 in.) z laserem
o doktadnosci +0,5°; Bluetooth 4.0 LE z laserem liniowym czerwonym klasy 2; liniowym klasy 2; Inklinometr o doktadnoéci +0,5°;
Inklinometr o doktadnoéci +0,5°; tgcznos¢ Bluetooth 4.0 LE lub kable USB
przewodowa za poérednictwem kabli USB
Odlegtos¢ pomiarowa 0 do 185 mm (0 do 7.3 in.) miedzy wspornikami 0,07 do4 m(0.23 do 13.1 ft) 0,07do4m(0.23to13.1 ft)
systemu 3 trzpienie referencyjne w komplecie do 200 mm  (do 2 m (6.6 ft) z dostarczonymi kablami)
(7.91n.)
Btedy pomiaru <2% <0,5% £5 pm <0,5% £5 um
Materiat obudowy Plastik PC/ABS Poliweglan z 20% wypetnieniem szktem Poliweglan z 20% wypetnieniem szktem
Czas pracy Do 18 godzin, dotadowywalna bateria Nie dotyczy Do 16 godzin, dotadowywalna bateria
litowo-polimerowa litowo-polimerowa
Wymiary 105 x 55 x 55 mm (4.1 x 2.2 x 2.2 in.) 120 x 90 x 36 mm (4.7 x 3.5 x 1.4 in.) 120 x 90 x 36 mm (4.7 x 3.5 x 1.4 in.)
Waga 1559(0.34 Ib) 1809 (0.4 Ib) 2209 (0.5 1b)
Urzadzenie robocze TKSA DISPLAY, Galaxy Tab Active i iPad Mini Kolorowy ciektokrystaliczny rezystancyjny ekran  Kolorowy ciektokrystaliczny rezystancyjny ekran
zalecane, iPad 3 generagji, iPod Touch 5 generacji,  dotykowy o przekatnej 5,6 cala. Odporna dotykowy o przekatnej 5,6 cala. Odporna obudowa

iPhone 4S, Galaxy S4 lub nowsze (zadne z urzadzen obudowa z plastiku PC/ABS z gumowa ramka z plastiku PC/ABS z gumowa ramka
nie znajduje sie w zestawie)

Oprogramowanie/ W Apple AppStore lub Google Play Store Za posrednictwem urzadzenia pamieciowego USB  Za poérednictwem urzadzenia pamieciowego USB

aktualizowanie aplikacji

Wymagania dotyczace  Apple i0S 9 lub Android 0S 4.4.2 (lub nowszy) Nie dotyczy Nie dotyczy

systemu operacyjnego

Czas pracy jednostki Nie dotyczy Do 7 godzin (przy podéwietleniu ustawionymna Do 8 godzin (przy podéwietleniu ustawionym na 100%)

wyséwietlacza 100%)

Wymiary Nie dotyczy 205 x 140 x 60 mm (8.1 x 5.5 x 2.4 in.) 205 x 140 x 60 mm (8.1 x 5.5 x 2.4 in.)

Waga Nie dotyczy 420g (0.9 b) 6409 (1.4 Ib)

Metoda osiowania Osiowanie watow poziomych Osiowanie watow poziomych pomiar w trzech Osiowanie watéw poziomych pomiar w trzech

pomiar w trzech pozycjach 9-12-3 pozycjach 9-12-3 (z min. obrotem 140°), pomiar  pozycjach 9-12-3, pomiar automatyczny, pomiar
automatyczny, miekka stopa swobodny w trzech pozycjach (z min. obrotem 90°),
miekka stopa

Korekcja ustawienia Tylko w poziomie W pionie i w poziomie W pionie i w poziomie

W czasie rzeczywistym

Funkcje dodatkowe Automatyczny raport .pdf Biblioteka maszyn, zmiana orientacji ekranu, Biblioteka maszyn, odczyt kodow QR,
automatyczny raport .pdf zmiana orientacji ekranu, automatyczny raport .pdf

Mocowanie 2 Wsporniki V z tancuchami, 2 Wsporniki V z tancuchami, 2 Wsporniki V z tancuchami,

szeroko$¢ 15 mm (0.6 in.) szeroko$¢ 21 mm (0.8 in.) szerokos¢ 21 mm (0.8 in.)

Zakres $rednicy watu 20 do 160 mm (0.8 do 6.3 in.) 20 do 150 mm (0.8 do 5.9 in.), 300 mm (11.8 in.) 20 do 150 mm (0.8 do 5.9 in.), 300 mm (11.8 in.) przy
przy wykorzystaniu opcjonalnych tancuchow wykorzystaniu opcjonalnych tancuchow
przedtuzajacych (nie znajduja sie w zestawie) przedtuzajacych (nie znajduja sie w zestawie)

Maks. wysoko$¢ 55 mm (2.2 in.) przy wykorzystaniu 105 mm (4.2 in.) przy wykorzystaniu 105 mm (4.2 in.) przy wykorzystaniu standardowych

sprzegta 1) standardowych trzpieni 80 mm (Jezeli to mozliwe  standardowych trzpieni, 195 mm (7.7 in.) przy trzpieni, 195 mm (7.7 in.) przy wykorzystaniu trzpieni

jednostka powinna by¢ montowana na sprzegle) wykorzystaniu opcjonalnych trzpieni przedtuzajacych (znajduja sie w zestawie)
przedtuzajgcych (nie znajduja sie w zestawie)

Podtaczenie zasilania  tadowanie przez port micro USB (5 V) Wejscie zasilacza: 100 V-240V 50/60Hz AC Wejscie zasilacza: 100 V-240V 50/60Hz AC

Kabel micro USB na USB do tadowania w zestawie ~ Wyjscie: DC12V 3A Wyijécie: DC12V 3A
Kompatybilne z tadowarkami 5V USB (nie znajduje  z adapterami EU, US, UK, AUS z adapterami EU, US, UK, AUS
sie w zestawie)

Temperaturarobocza  0do 45 °C (32 to 113 °F) 0do 45°C(32to 113 °F) 0do 45°C(32to 113 °F)

Stopien ochrony IP 54 IP 54 IP 54

Wymiary walizki 355 x 250 x 110 mm (14 x 9.8 x 4.3 in.) 530 x 110 x 360 mm (20.9 x 4.3 x 14.2 in.) 530 x 110 x 360 mm (20.9 x 4.3 x 14.2 in.)

transportowej

Waga catkowita 2,1 kg (4.6 Ib) 4,75 kg (10.5 Ib) 4.75kg (10.5 Ib)

(tacznie z walizka)

Swiadectwo kalibracji W komplecie, wazne przez okres 2 lat W komplecie, wazne przez okres 2 lat W komplecie, wazne przez okres 2 lat

Zawarto$¢ walizki Jednostka pomiarowa; 3 prety referencyjne; 2 jednostki pomiarowe (M i S); jednostka 2 jednostki pomiarowe (M i S); jednostka wyswietlacza;

2 wsporniki na wat z tancuchami 480 mm wyswietlacza; 2 wsporniki na wat z tancuchami 2 wsporniki na wat z tancuchami 480 mm (15.8 in.)
(18.9 in.) i trzpieniami 80 mm (3.1 in.); kabel 480 mm (15.8 in.)i gwintowanymi trzpieniami i gwintowanymi trzpieniami 150 mm (5.9 in.); pret do
micro USB na USB do tadowania; tasma 150 mm (5.9 in.); pret do zaciskania tancucha; zaciskania tancucha; 4 gwintowane trzpienie przedtu-
miernicza 2 m (6.6 ft.); wydrukowane zasilacz z adapterami; 2 kable micro USB na USB; Zzajace 90 mm (3.5 in.); zasilacz z adapterami; 2 kable
swiadectwo kalibracji i zgodnosci; wydrukowany taéma miernicza; wydrukowane $wiadectwo micro USB na USB; tasma miernicza; wydrukowane
poradnik szybkiego rozpoczecia (ang.); walizka kalibracji i zgodnosci; wydrukowany poradnik Swiadectwo kalibradji i zgodnosci; wydrukowany porad-
transportowa SKF szybkiego rozpoczecia (ang.); nik szybkiego rozpoczecia (ang.); walizka transportowa
walizka transportowa SKF SKF; arkusz A4 z 12 naklejkami z kodem QR

1) W zaleznoéci od sprzegta, wsporniki moga by¢ montowane na sprzegle, co redukuje ograniczenie wysokosci sprzegta.
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